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PSRN 2014-2020 – Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 
Misura 4 – Sottomisura 4.3. – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamen-
to dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il mi-
glioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche 

Intervento: “Razionalizzazione degli usi irrigui sui comprensori irrigati con acque del fiume Serio finalizzato al risparmio della 
risorsa idrica della roggia Serio e della roggia Borgogna e con acque di falda per la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea”

IL FINANZIAMENTO

GLI OBIETTIVI

Il Consorzio di Bonifica con domanda di sostegno datata 29 giugno 2017 ha chiesto, nell’ambito del PSRN 
2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3, il contributo per la realizzazione di 3 progetti di miglioramento 
fondiario finalizzati alla conversione dell’irrigazione da scorrimento a pluvirrigazione. 
Il “Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo”, ora “Ministero dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste”, con decreto n° 19425 del 30 aprile 2019 ha concesso il contributo 
per la realizzazione dell’intervento ed ha indicato nel Consorzio di Bonifica il soggetto attuatore e gestore 
delle opere. 
Con successivi decreti n° 30421 del 9 agosto 2019, n° 44334 del 29 gennaio 2021 e n° 20979 del 17 gen-
naio 2023 il quadro economico dell’intervento è stato aggiornato per l’adeguamento prezzi previsto dalle 
norme, rimodulato a valle dell’aggiudicazione delle gare d’appalto e, infine, aggiornato a seguito  di appro-
vazione della perizia di variante dell’intervento resasi necessaria per la necessità di modificare i tracciati 
progettuali ed apportare modifiche tecniche finalizzate ad ottenere economie in fase di esercizio ed mi-
glior utilizzo dell’impianto da parte degli utenti
Il costo complessivo dell’intervento è di € 27.361.052,41 di cui € 17.154.542,18 finanziati dalla misura PSRN 
2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 ed € 10.206.510,23 a carico del Consorzio di Bonifica ripartito in 
venti annualità

Le aree interessate dal progetto sono tre:
a) Roggia Nuova, principale derivata dalla roggia Serio
b) Roggia Borgogna
c) Pozzi 10, 11 e 15 di Caravaggio
La roggia Serio e la roggia Borgogna sono derivate dal fiume Serio, corso d’acqua caratterizzato da regime 
torrentizio e con croniche condizioni di siccità nel periodo estivo.
Per l’irrigazione del comprensorio di Caravaggio si utilizza invece acqua di falda sotterranea sia di affiora-
mento da fontanili che emunta tramite pozzi.
La conversione del metodo irriguo da scorrimento a pluvirrigazione ha come obiettivi principali
• il risparmio nell’utilizzo della risorsa idrica stimato tra il 35 ed il 50 %;
• l’aumento della resilienza del sistema irriguo nei periodi di siccità estiva
• consentire una pratica irrigua agronomicamente più efficace
• l’incremento e stabilizzazione delle produzioni agricole sia in termini di quintali/ettaro che qualitativi.Idrometri e valvole di sicurezza installate sui comizi 1 e 2 di Caravaggio
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I NUMERI
Dotazione irrigua di progetto 0,7 l/sec per ettaro 
Potenziale dotazione irrigua in condizioni climatiche estreme 1,0 l/sec per ettaro

• Localizzazione Comune di Zanica 
• Comprensorio di circa 520 ettari
• Stazione di pompaggio in Zanica - via Padergnone. 
• Pompe installate n° 6. Potenza elettrica massima kW 950
• Rete adduttrice 5.5 km 
• Rete secondaria distributrice, ripartita idraulicamente in 13 comizi autonomi, 22 Km 
•  N° 221 idranti dai quali gli utenti possono attingere
• Pressione di esercizio 8 bar ( n° 1 bar = 10 metri di getto in altezza)

Lotto A  -  Roggia Nuova

• Localizzazione Comuni di Bagnatica, Bolgare, Calcinate,  Cavernago e Costa di Mezzate,  
• Comprensorio di circa 850 ettari
• Stazione di sollevamento in Bagnatica – loc. Tezza. 
• Pompe installate n° 11. Potenza elettrica necessaria massima kW 1200
• 2 distretti: Alta Pressione (idonea per irrigazione con rotoloni) e Bassa Pressione (idonea per irrigazione  
   con macchine tipo PIVOT)
• Alta Pressione: Rete adduttrice 10 km - rete secondaria distributrice, ripartita idraulicamente in 16 comizi 
  autonomi, estesa per 40 Km. N° 376 idranti dai quali gli utenti possono attingere. Pressione di esercizio  
  8 bar
• Bassa Pressione: Rete adduttrice 4 km - rete secondaria distributrice, ripartita idraulicamente in 3 comizi  
  autonomi, estesa per 4 Km. N° 40 idranti dai quali gli utenti possono attingere. Pressione di esercizio 4  
  bar

Lotto B  -  Roggia Borgogna

Lotto C  -  Caravaggio
• Localizzazione nei Comuni di Caravaggio,  Capralba (CR) e Mozzanica
• Comprensorio di circa 515 ettari
• Stazione di sollevamento in Caravaggio – via Panizzardo. 
• Pompe installate n° 7. Potenza elettrica necessaria massima kW 750
• 2 distretti: Alta Pressione (idonea per irrigazione con rotoloni) e Bassa Pressione (idonea per irrigazione 
   con macchine tipo PIVOT)
• Alta Pressione: Rete adduttrice 2,5 km - rete secondaria distributrice, ripartita idraulicamente in 4 comizi 
  autonomi, estesa per 11,5  Km. N° 89 idranti dai quali gli utenti possono attingere. Pressione di esercizio 
  8 bar
• Bassa Pressione: Rete adduttrice 6 km - rete secondaria distributrice, ripartita idraulicamente in 5 comizi 
  autonomi, estesa per 15,5 Km. N° 86 idranti dai quali gli utenti possono attingere. Pressione di esercizio  
  4 bar

I LAVORI
Le imprese appaltatrici, selezionate mediante gare di appalto pubblico secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, sono le seguenti:

• Lotto A Roggia Nuova
   Consorzio Innova Società Cooperativa – Via Giovanni Papini, 18 - 40132 Bologna 
   Ditta esecutrice per conto del Consorzio: ARE srl – via Monte Nero 84 - Milano

• Lotto B Roggia Borgogna
   Consorzio Integra Società Cooperativa – Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 Bologna
    Ditta esecutrice per conto del Consorzio: COEMA Lavori Soc. coop. – Via Ermanno Casoli, 26 – Fabriano   
   (AN)

• Lotto C – Caravaggio
   ATI Flumar Srl - Reggiani Srl – Via Argine, 17 – 42022 Boretto (RE)

Inizio Lavori per tutti i lotti: 14 gennaio 2021
Sospensione lavori per Perizia di Variante: dal 16 giugno 2021 al 10 agosto 2022
Ultimazione lavori per tutti i  lotti: 31 gennaio 2024
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IMMAGINI:
1. Cantiere di Caravaggio: Tubazioni depositate in attesa di essere posate
2. Posa tubazioni in parallelo di diversi diametri per condatte principali, secondarie e terziario in comune di Calcinate
3. Una linea di posa tubazioni in comune di Zanica
4. Pozzo di aggottamento acqua di falda in comune di Caravaggio necessario per le lavorazioni in campo asciutto
5. Particolare della posa della derivazione a servizio dell’idrante in comune di Bolgare
6. Fase d’installazione delle pompe nella stazione di Bagnatica 
7. Saracinesche di sezionamento delle condotte adduttrici nella stazione di pompaggio di Bagnatica
8. Zanica: terreno ripristinato dopo la posa delle condotte. In primo piano il pozzetto nel quale è instalalto l’idrante 
9. Idrante interno del pozzetto 
10. Vista laterale dell’idrante
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PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 (Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle risorse idriche)

Intervento: “Adeguamento e ammodernamento degli impianti di sollevamento su pozzi ricadenti nel comprensorio consor-
tile finalizzati all’uso razionale dell’energia e ad una gestione sempre più efficiente della risorsa idrica”

PREMESSA

IL PROGETTO

La gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura rappresenta oggi una delle sfide più urgenti, aggravata 
dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Siccità prolungate, disponibilità idrica variabile 
e fabbisogni colturali in evoluzione impongono un ripensamento delle modalità di utilizzo di questa risorsa. 
A ciò si aggiunge la necessità di rendere i sistemi produttivi più efficienti, riducendo sprechi e consumi 
energetici, per garantire una maggiore resilienza dell’intero comparto agricolo. 
Per rispondere a queste sfide, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha messo in atto 
un intervento di ammodernamento e adeguamento dei sistemi di emungimento dai pozzi esistenti, di 
proprietà consortile, attraverso l’installazione di tecnologie elettro-idrauliche, misuratori di portata, inver-
ter e sistemi di supervisione e telecontrollo. 
Gli obiettivi principali sono la razionalizzazione dell’uso dell’acqua, la riduzione dei consumi energetici, il 
rafforzamento della resilienza dell’agroecosistema.

Il progetto è finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e gestionale degli impianti di sol-
levamento dell’acqua nei pozzi del comprensorio consortile, attraverso una serie di interventi mirati che 
comprendono:
• la manutenzione dei pozzi esistenti, mediante tecniche di pulizia con sistema Hydropulse e, ove ne- 
   cessario, sostituzione delle camicie attraverso la perforazione a circolazione inversa dei fanghi.
• la riqualificazione energetica con l’installazione di nuove elettropompe ad alta efficienza, abbinate a  
   inverter per l’ottimizzazione dei consumi.
• l’installazione di misuratori di portata, per la rilevazione precisa dei volumi d’acqua prelevati e per la  
   valutazione nel tempo degli emungimenti.
• L’installazione di nuove stazioni periferiche di telecontrollo dei pozzi, dotate di pannelli locali con  
   display touchscreen e software dedicato per la gestione energetica e la contabilizzazione idrica.
• la realizzazione di nuovi impianti elettrici, in bassa o media tensione, a seconda delle esigenze spe- 
   cifiche  dei singoli pozzi.
• l’implementazione di un sistema di supervisione e telecontrollo, basato su piattaforma SCADA  
   (IGNITION)   e accessibile anche da tablet o smartphone, per una gestione centralizzata, in tempo reale  
   e da remoto.
Gli interventi realizzati consentono oggi un monitoraggio costante delle attività e un controllo puntuale dei 
consumi idrici ed energetici, con un significativo miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema e 
un contributo concreto alla gestione sostenibile della risorsa idrica nei contesti rurali.

Pozzo n°11 di Caravaggio (BG) - Montizzolo
Sostituiti i componenti idraulici del sistema di sollevamento con nuove tubazioni in acciaio inox, posate su blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo pre-
fabbricato. Installato un misuratore di portata elettromagnetico e un sistema a collo d’oca prima del recapito nel fosso a servizio del pozzo. Nella foto si 
evidenzia anche il nuovo collegamento di alimentazione alla stazione di sollevamento PSRN.
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TARGET RAGGIUNTI
1) installazione di n°34 misuratori di portata (di I° e II° livello)
2) Efficientamento di una superficie pari a 11.340,00 ettari

COSTO COMPLESSIVO E 
FINANZIAMENTI
Il costo complessivo per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 21.147.817,27, che hanno trovato 
copertura finanziaria come segue:
• € 16.629.150,00 finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2,  
  Componente 4, Investimento 4.3, nell’ambito delle misure gestite dal Ministero dell’Agricoltura, della  
   Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF);
• € 3.176.090,00 finanziati attraverso il Fondo Opere Indifferibili (FOI) 2023, gestito dal Ministero dell’Eco 
   nomia e delle Finanze (MEF), attraverso la Ragioneria Generale dello Stato;
• € 1.342.577,27 a carico del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Gli interventi hanno interessato 35 pozzi, situati in 14 comuni del comprensorio consortile:
• Caravaggio (BG) – 13 impianti: Pozzi n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
• Fornovo San Giovanni (BG) – 2 impianti: Pozzi n. 20, 21
• Ghisalba (BG) – 3 impianti: Pozzi Bresciana, Faetto, Fontana Elettrica di Levante
• Martinengo (BG) – 4 impianti: Pozzi Savoldini, Milano, Ortaglie, Fornace
• Mornico al Serio (BG) – 2 impianti: Pozzi Valere, San Giuseppe
• Zanica (BG) – 2 impianti: Pozzi Baccini, Pezzoli
• Misano Gera d’Adda (BG) – 2 impianti: Pozzi Misano, Misano Basso
• Palosco (BG) – 1 impianto: Pozzo San Lorenzo
• Calcinate (BG) – 1 impianto: Pozzo San Rocco
• Grumello del Monte (BG) – 1 impianto: Pozzo Colombera
• Cavernago (BG) – 1 impianto: Pozzo Malpaga
• Mozzanica (BG) – 1 impianto: Pozzo Ragnino
• Bolgare (BG) – 1 impianto: Pozzo Noce
• Palazzolo sull’Oglio (BS) – 1 impianto: Pozzo Olmo

POZZI E COMUNI INTERESSATI

LAVORI
I lavori sono stati aggiudicati, a seguito dell’indizione di una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 
95 del D.Lgs. 50/2016, al Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede in Via Marco Emilio Lepido 
182/2 – 40132 Bologna (BO). L’esecuzione è stata affidata all’impresa consorziata Coema Lavori Società 
Cooperativa, con sede in Via Fontana 5 – 20122 Milano (MI).

Inizio lavori: 23 maggio 2023.
Ultimazione prevista: 12 maggio 2025.

Pozzo n°1 di Caravaggio (BG) - Frazione Vidalengo
Sostituzione dei componenti idraulici del sistema di sollevamento: installate nuove tubazioni in ac-
ciaio inox al posto delle vecchie, posate su blocchetti di ancoraggio in calcestruzzo prefabbricato. 
Installato un nuovo misuratore di portata elettromagnetico e sistema a collo d’oca prima del reca-
pito nella roggia Brembilla di Brignano Ariale Canonesca.
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Pozzo n°14 di Caravaggio (BG)
Nuova tubazione con sistema a collo d’oca, che re-
capita l’acqua nella Roggia Rognola, ramo Morletta. Il 
collo d’oca assicura una gestione ottimale del flusso 
idrico, riducendo turbolenze e colpi d’ariete, garan-
tendo al contempo una transizione fluida e stabile dal 
sistema di sollevamento al punto di recapito.

Pozzo n°21 di Fornovo San Giovanni (BG)
Installate nuove tubazioni in acciaio inox, 
posate su blocchetti di ancoraggio in calce-
struzzo prefabbricato e installazione di nuo-
vo misuratore di portata elettromagnetico e 
un sistema a collo d’oca, che convoglia l’ac-
qua nel manufatto di accumulo prima dello 
scarico nel fosso di Via Olmi, diramazione 
della Roggia Rognola derivazione Reina. Si 
evidenzia inoltre la presenza della nuova 
cassetta di derivazione cavi per l’alimenta-
zione della nuova elettropompa sommersa 
e i pozzetti in calcestruzzo per il passaggio 
della cavidottistica.

Pozzo Colombera in comune di Grumello del Monte (BG)
Vista esterna del locali destinati alla bassa e media tensione a servizio del pozzo.

Pozzo n°1 di Caravaggio (BG) - Frazione Vidalengo
Eseguito intervento di perforazione mediante carotaggio a circolazione 
inversa dei fanghi per la sostituzione della vecchia camicia (tubo) e dei 
vecchi filtri, installando una nuova camicia e filtri a ponte per migliorare 
l’efficienza e la capacità di filtraggio dell’acqua.
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Pozzo Pezzoli in comune di Zanica (BG)
Pannello display touch del quadro di telecontrollo, 
che mostra in tempo reale i dati relativi alla portata 
emunta, al livello dinamico (colonna d’acqua sopra 
l’elettropompa sommersa), alla frequenza e alla po-
tenza di esercizio.

Pozzo Faetto di Ghisalba (BG)
Nuova tubazione in acciaio inox, 
giunto di smontaggio, misurato-
re di portata elettromagnetico e 
cassetta di giunzione cavi a ser-
vizio della nuova elettrompompa 
sommersa.

Pozzo Valere di Mornico al Serio (BG)
Sostituzione dei componenti idraulici 
del sistema di sollevamento: installate 
nuove tubazioni in acciaio inox al posto 
delle vecchie, nuovo misuratore di por-
tata elettromagnetico e sistema a collo 
d’oca prima del recapito nel manufatto di 
accumolo esistente, dal quale parte una 
tubazione interrata fino alle canalette a 
servizio del pozzo, che convogliano l’ac-
qua verso il fosso Mornichello in comune 
di Martinengo.

Pozzo Valere 
di Mornico al Serio (BG)
Da sinistra a destra: nuovo qua-
dro di telecomando e telecon-
trollo a servizio del pozzo, qua-
dro di bassa tensione e quadro 
di avvio dell’elettropompa, dot-
ato di inverter per la regolazione 
dei parametri di funzionamento 
della pompa.




