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E assurdo considerare l'autostrada
Brebemi come una diga? Per 'acqua
piovana che finisce sui campi della
Bassa si pud dire di no. Quest'acqua
non viene del tutto assorbita dal ter-
reno. i resto, seguendo la pendenza
dei terreni verso sud, vanellerogge.
Ma cosa succede se in mezzo ai
campi c® una autostrada, comela
Brebemi, che fa da barriera? «&
un problemadinon poco conto -
spiegano dagli uffici tecnici del

Consorzio dibonifica dellamedia
pianura bergamasca - se non vie-
ne fatta scolare quest’acqua po-
trebbe finire, alla peggio, anche
per allagare i sottopassie le galle-
rie lungo la Brebemi». Per scon-
giurare qualsiasi rischio i proget-
tisti idraulici delP’autostrada; in
collaborazione con quelli del
Consorzio, gid da tempo sono al
lavoro per individuare le zone cri-
tiche. La Brebemi verradotatadi
una rete di raccolta delle acque
piovane dellautostrada.

«Una delle soluzioni decise -
spiegano i tecnici del Consorzio -
& che, in aleuni suoi tratti, questa
rete vengamodifica affinché rac-
colgaanche Pacqua piovana cadu-
ta sui terreni». Entrambele acque
saranno poi scaricate nel reticolo
idrico. Quella caduta sull'asfalto,
che lavera via dalla carreggiata
autostradale oli, benzina, residud
di pneumatici e altro, verri prima
trattata in appositi impianti con
vasche di fitodepurazione. Que-
sta soluzione per lo scolo delle ac-

t lavori per Pautostrada

guepiovane é stataadottataaCa-
ravaggio, in prossimiti del sotto
via della strada comunale Batti-
sti, e a Masano, frai cavalcaviain
costruzione in via Vallicelle e la
strada comunale Caravaggio-Ma-
sano. In questi due casilo sharra-
mento allo scolo delle acque pio-
vane sul territorio & costituito an-
che dagli argini in cemento di al-
cune rogge che, proprio perché
atiraversate dall’autostrada, sono
state deviate e ricostruite in cal-
cestruzzo. «In aleuni casi ghi argi-
i ricostruiti ~ spiegano dal Con-
sorzio — sono piti alti del livello del
terreno e quindi sbarranoYacqua

piovana che dovrebbe finire nel-

laroggia». La soluzione adottata
nelle due zone critiche a Caravag-
gio e Masano non & perd tecnica-
mente realizzabile su tuttoil trac-

ciato dellautostrada.

In altri tratti problematici si
staanche valutando la possibilita
di costruire un’appositarete di
scolo: «Questa rete - dicono an-
cora dal Consorzio - prevede, al
di sotto della carreggiata della
Brebemi, I'inserimento di appo-
siti manufatti che consentiranno
allacqua piovana di attraversar-
la». Acqua che, con appositi cana-
1i, verra convogliata nel reticolo
idrico a valle dell’autostrada.
Questa soluzione potrebbe ri-
guardare lo svincolo che portaal
casello autostradale Caravaggio
Treviglio est. Qui si trova un’area
dove I'acqua piovana potrebbe
stagnare o, alla peggio, allagarele
rampe sotterranee di accesso al-
losvincolo. &
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