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Cromo nella falda
Ad aprile si parte
con la bonifica

Previsti cinque pozzi aspiratori a sud della Francesca
Nel depuratore 12.000 metri cubi di acqua al giorno

B Sara lungo pidt 200 metri lo
sharramento di pozzi aspiranti
che verra realizzato a Sud della

rovinciale Francesca per boni-

care la falda acquifera di Arcene,
Ciserano e Verdeﬁino inquinata da
cromo VI (cromo esavalente).

1l progetto di boni-
fica, commissionato

da Ciserano a uno Via libera

studio di Milano

nifica & considerato un importan-
te risultato «Dovuto - a}i?ferma
V'assessore al Territorio di Cise-
rano Natale Zucchetti — alla gran-
de collaborazione fra tutti g%iren-
ti coinvolti dal probleman.
L'unico «neo» nella procedu-
ra & che i responsabi-
li dell'inquinamento
in CoTsSo TI07 SORC an-
cora stati individua-

esperto in bonifiche alp mg.ett? ti. I progetto di boni-

ambientali, ha otte- da Provincia, fica prevede che Cise-

nuto il via definitiva 6 i rano e la Provineia,
via . omuni ;

nella riunione che si di Ci ancora prima che la

& tenuta ieri in Pro- t Liserano e Regione convochi la

vincia ed alla quale | Verdellino, Arpa | conferenza dei servi-

hanno partecipato ol-
tre che Ciserano e
Verdellino anche il
dipartimento di Bergamo dell’A-
ga, la Provincia e il Consorzio di
onifica della media pianura ber-
gamasca. ] prossimi passa; gl sa-
ranno 'invio del progetto alla Re-
gione che poi dovra convocare Ja
conferenza dei servizi e quindi
stanzjare i finanziamenti neces-
sari. E prevista la realizzazione,
Jungo una strada campestre a
Sud della Francesca, di cinque
Fozzi di sbarramento, distanti
~uno dall’altro circa 40 metri,
che aspireranno dalla falda ac-
auifera fino a 12 mila metri cubi
i acqua al giorno per poi convo-
gliarla in un depuratore che, do-
po averla trattata, la scarichera
in superficie nelle rogge.
'inquinamento da cromo VI
della falda acquifera & stato reso
noto dal dipartimento di Berga-
mo dell’Arpa lo scorso agosto.
11 fatto cﬁe a febbraio sia gia
stato definito un progetto di bo-

e Consorzio

7i, realizzino a Nord
della  provinciale
Francesca e pit pre-
cisamente a ridosso della zona
industriale di Zingonia sette pie-
zometri (perforazioni verticali
utilizzati per prelevare I'acqua
dalla falda). Serviranno a cerca-
re di individuare la
fonte del cromo VI

ni precedenti abbiamo fornito».
Il problema cromo VI in questo
caso interessa soprattuttoico-
muni di Arcene, Ciserano e Ver-
dellino. Previsto perd che un pie-
zometro verra realizzato anche a
Castel Rozzone. Questo piezome-
tro servira a verificare 1 risultati
della bonifica. Se lo sbarramen-
to a nord dei pozzi aspiranti fun-
zionera i valori di cromo Vinel-
la falda acquifera dei comuni a
sud ossia Treviglio e Castel Roz-
zone dovrebbero rimanere stabi-
li se non addirittura abbassarsi.
In caso contrario significhera che
nello sbarramento si sarad forma-
ta una falla,

Ma la bonifica quando partira?
«Vorremmo rispettare le previ-
sioni iniziali — spiega Zucchetti
— e quindi partire ad aprile. n
mio timore infatti & che in prima-
vera, a causa dell’innalzamento

del livello della falda acquifera,

fontanili e corsi d’ac-
qua del territorio si

ma anche fornire ul- | A ridosso della riempiano di acqua

teriori dati necessart
a definite meglio la

zona industriale

contaminata da cro-
mo VI».

forza aspirante di di Zingonia verrd Ora & difficile dire

ogni pozzo, la loro perforato
il terreno

precisa collocazione
ed anche il loro nu-

quanto durera la bo-
nifica. Dipendera ov-
viamente dai risulta-

mero (attualmente per cercare di ti che si otterranno
sono previsti cinque | troparne la causa gradualmente. Certo

ma poi potrebbero
anche essere ritenuti
sufficienti quattro).
«Il progetto di bonifica —affer-
ma il direttore dell’Arpa di Ber-
gamo Mauro Di Toro— & comun-
gue stato valutato positivamen-
te anche perché ha recepito tut-
te le indicazioni che nelle riunio-

& perd che una volta
conclusa tatto quan-
to realizzato non verra smantel-
lato. In particolare i piezometri
serviranno per effettuare regola-
ri controlli e tenere cosi conti-
nuamente monitorata la qualita
dell’acqua della falda.
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