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PONTE SAN PIETRO

REMO TRAINA

2 Iniziano questa matti-
nai lavori di messa in sicurezza
del fronte franoso del torrente
Quisa, a Ponte San Pietro, nella
zona interessatanel 2020 daun
notevole smottamento nelle vi-
cinanze dellex Cinema San Pie-
tro e del viale Italia, verificatosi
a seguito di un forte temporale
estivo. Il cantiere per il rifaci-
mento diun tratto dispondaela
realizzazione di una nuova sco-
gliera é stato finanziato da un
contributo di 250.000 euro di
Regione Lombardia: l'ente at-
tuatore & il Consorzio di Bonifi-
ca della Media pianura berga-
masca, mentre l'opera ¢ stata
appaltata alla ditta Belingheri di
Colere, conladirezione deilavo-
riaffidata al geologo Diego Mar-

- o

La sponda del torrente Quisa interessata dall'intervento di messa in sicurezza

LECO DI BERGAMO

Fronte franoso del Quisa
Al via la messa in sicurezza

PonteS. Pietro.La zona erastata interessata nel 2020 da uno smottamento
Intervento finanziato dalla Regione. Il sindaco: «Nuovo trattodi scogliera»

setti.

Soddisfazione per FAmmini-
strazione comunale che ha se-
guito l'iter fin dall'inizio solleci-
tando e coordinando 'interven-
to dei vari enti coinvolti: «L'in-
tervento in progetto - spiega il
sindaco, Matteo Macoli - preve-
de tre principali opere di difesa
fluviale sulla sponda idrografica
destra del torrente Quisa, geo-
graficamente collocata sotto il
cinema, e nello specifico sitratta
della sistemazione definitiva a
monte della scogliera esistente
mediante l'utilizzo di terre ar-
mate, larealizzazione diunnuo-
vo tratto di scogliera con massi
ciclopici lungo circa 50 metri a
sostegno del versante e infine la
predisposizione di un’area di
espansione in sponda sinistra».

Per quantoriguardaidettagli

costruttivi, la protezione sara
costituita da un muro anti-ero-
sione in calcestruzzo armato e
da una scogliera formata da
massi ciclopici intasati da terre-
noin facciatae ancorati con cal-
cestruzzo sul fondo al fine di ga-
rantire una maggiore solidita.
La scogliera verra corredata da
tubi passanti per il drenaggio e
dalla piantumazione di essenze
vegetali in superficie per dimi-
nuire il piti possibile I'impatto
ambientale. I massi avranno di-
mensioni maggiori nella zona di
fondazione della scogliera e nel-
lazonaacontatto conlacquadel
torrente; le dimensioni deimas-
Si saranno minori man mano
chesientraversolaparete. Oltre
alla difesa spondale in massi ci-
clopici, si realizzeranno le terre
armate a sostegno della parete

soggetta a dissesto, con para-
menti inclinati, terrapieni rin-
forzati e griglie.

Le cronache anche di stretta
attualita ci riportano purtroppo
semprepitallattenzioneifeno-
menialluvionalie didissestodel
territorio: «Grazie ad alcuni re-
centi, lungimiranti e attesi lavo-
ridiingegneriaidraulica - com-
menta il sindaco Macoli - biso-
gna sottolineare che sisono dra-
sticamente ridotti gli allaga-
menti derivanti dal torrente Le-
sina con l'entrata in funzione
prima della vasca di laminazio-
ne di Locate e poi, proprio pochi
mesi fa, anche del canale scol-
matore sempre in via Diaz. Ab-
biamo altresi ottenuto un con-
tributo di 35.000 euro da parte
dal Bacino Imbrifero Montano:
lopotremo utilizzare, in 'autun-
no, per la pulizia delle sponde
deiduetorrenti Lesinae Quisa».
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