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Popolo Cattolico

‘priTorinLimponente opera gia realizzata a Caravaggio, Bagnatica e Zanica. Interessati 2 mila ettari
[rrigazione a pioggia con 120 km di tubi
[l Consorzio di bonifica stanzia 28 milioni

E un lavoro gigantesco -
sia per le modalita proget-
tuali sia per la vastita del
territorio impegnato -
quello arrivato al giro di
boa e riguardante opere
idrauliche del Consorzio di
bonifica della media pia-
nura bergamasca: saranno
messi in servizio a conclu-
sione del vasto intervento
ben 120 chilometri di tuba-
zioni con lo scopo di irriga-
re 2 mila ettari di campa-
gna. Un’opera importante
per la quale & prevista una
spesa di 28 milioni, che ini-
zialmente era di 23 milioni,
ma c’¢ stata la crescita dei
costi a causa dell’aumento
dei prezzi dei materiali,
espropri compresi. Intanto
I'intera operazione ha su-
perato il 50% del progetto.
Le tubazioni dovranno
portare acqua, a pioggia, ai
comprensori agricoli colle-
gati alle stazioni di pom-
paggio gia realizzate nei
territori di Zanica, Cara-
vaggio e Bagnatica. Perché
si ¢ deciso di introdurre in
queste aree la irrigazione a
pioggia? La spiegazione ar-
riva dal presidente del
Consorzio di bonifica,
Franco Gatti: “La decisione
risponde ad esigenze di-
verse”, secondo le stazioni
di pompaggio, come quelle
di Zanica e Bagnatica, dove
I'esigenza deriva dalla
mancanza di acqua del
fiume Serio. Tale carenza
sara risolta grazie al fatto
che sotto le stazioni di
pompaggio sono state rea-
lizzate delle vasche di ac-

Un tipico sistema di irrigazione ‘a pioggia’ in pianura

cumulo. Le quali, 'ricarica-
te’ nel periodo delle preci-
pitazioni piovose, garanti-
ranno costantemente una
riserva d’acqua in grado di
assicurare la irrigazione a
pioggia.

A proposito di esigenze
diverse dei territori, ecco il
caso di Caravaggio, dove su
richiesta degli stessi agri-
coltori si passa dalla irriga-
zione a scorrimento a
quella a pioggia con uno
scopo preciso: ridurre i co-
sti, ovvero risparmiare. Per
quanto riguarda le tariffe
per la irrigazione a pioggia
il Consorzio le ha previste
in modo specifico, distin-
guendole da quelle degli
altri due metodi, a scorri-
mento e
sollevamento/scorrimen-
to, come spiega il direttore
del Consorzio, Mario Re-
duzzi.

Lirrigazione a pioggia si
basa sull’utilizzo di una se-
rie di diffusori che spruzza-
no acqua sulla superficie
del terreno, simulando la
pioggia. Un sistema di irri-
gazione a pioggia ¢ costi-
tuito da una fonte d’acqua,
una pompa, delle tubazio-
ni e degli irrigatori, e pud
essere utilizzato su qual-
siasi tipo di terreno senza
particolari requisiti. Esisto-
no impianti fissi e mobili,
ma i primi consentono un
notevole risparmio di ma-
nodopera grazie alla loro
automazione. I diffusori
possono essere posizionati
sopra il terreno o interrati,
a seconda delle esigenze
della coltivazione e del ter-
reno.

Oltre alla sua semplici-
ta, l'irrigazione a pioggia
offre numerosi vantaggi.

Infatti, ¢ adatta a molti

tipi di terreni e colture, ma
& particolarmente efficace
in terreni pianeggianti o
leggermente inclinati, dove
I'acqua puo scorrere facil-
mente senza creare rista-
gni. E anche utile in terreni
argillosi o sabbiosi, dove
I'acqua puo essere assorbi-
ta piu facilmente. La tec-
nologia & particolarmente
adatta per la coltivazione
di cereali, ortaggi, frutta,
piante ornamentali e per
l'irrigazione di prati e giar-
dini. E importante, pero,
che la pressione dell’acqua
non sia troppo alta per per-
mettere alle gocce di cade-
re delicatamente sul terre-
no e penetrare al suo inter-
no. Tuttavia, lungo la tuba-
zione, I'attrito provoca per-
dite di carico e la pressione
diminuisce man mano che
ci si allontana dalla fonte di
approvvigionamento. Se ci
sono grosse perdite di cari-
co lungo le condotte e non
sono compensate, la distri-
buzione dell’acqua nell’a-
rea di irrigazione sara dis-
omogenea, con conse-
guente spreco di risorse
idriche. Inoltre, la pianta
pitt lontana dalla fonte
idrica ricevera meno acqua
rispetto alle altre, e per ov-
viare a cio si dovra dare un
surplus di acqua alla pian-
ta pilt vicina, con ulteriori
sprechi. Pertanto, un siste-
ma di irrigazione a pioggia
progettato per minimizza-
re queste disomogeneita ¢
essenziale per evitare spre-
chi di acqua.
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