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Longuelo, intervento
per prevenire
le inondazioni

Cantiereentrofineanno
Verramessoinsicurezzae
sistemato il canalescaricatore
di Astino: 800 milaeuro
l'investimento previsto

weswy Unnuovo, ulteriorein-
tervento per metterein sicurez-
zada eventualibombe d’acquae
inondazioni il quartiere di Lon-
guelo. Il cantiere partira entroil
2021 e richiedera un investi-
mento di 800 milaeurodaparte
del Comune di Bergamo. E la
messainsicurezzae sistemazio-
ne delcanale scaricatore di Asti-
no, lungo tutto il percorso sotto
laviaBellini, che collegaviaLon-~
guelo alla rotonda Pietro Anto-
nio Locatelli, lungo la Briantea.
L'intervento ¢ quantomaine-
cessario ed & laprosecuzionedel
piano di intervento messoin at-
to, in collaborazione conil Con-
sorzio di Bonifica, in seguito agli
eventi del 2016, quando bombe
d’acqua e piogge torrenziali
inondarono Longuelo e Villag-
gio degliSposi, provocandodan-
ni ingenti. Ein corso la realizza-
zione dellavascadilaminazione
nella val d’Astino, ultimo inter-
vento del piano, dopo laconclu-
sione dei lavori di sistemazione
dellerogge edellorogretointut-
talavalle, lariqualificazione del
ponte e delle sponde del canale
diviadel Celtro, larealizzazione
del nuovo parcoanti-inondazio-
ne di via Mattioli, i lavori sul ca-
nale scolmatore di via Martin
Luther King, sul parco della
Trucca e sulla roggia lungo via
Cavalli a Villaggio degli Sposi.
Da indagini svolte nei mesi
scorsi dai tecnici incaricati ¢
emerso un forte degrado delle
strutture e delle sponde dello
scaricatore di Astino, unasitua-
zione che richiede un interven-
todimessainsicurezzaurgente.
1l degrado risulta essere ricon-
ducibile al fenomeno dello
«spalling», l'espulsione del co-
priferro di calcestruzzo delle
barre darmatura della soletta

Gli allagamenti del 2016

del canale: la causa del fenome-
no risulta essere la corrosione
delle barre d’armatura, dovuta
sicuramente alla carbonatazio-
ne del calcestruzzo.

Il Comune prevede di conso-
lidare, rinforzare e ricostruire i
vari tratti degradatidellasoletta
dello scaricatore. Al termine si
dovra eseguire la protezione
della soletta stessa nella sua to-
talita, perché possa resistere ad
agenti atmosferici, alghe e muf-
fe. In questo modo il Comune
confida di ridurre ulteriormen-
te eventuali rischi idraulici nel
quartiere.

«Negli ultimi anni le precipi-
tazioni in cittd hanno assunto
caratteristiche molto diverseri-
spetto a quelle dei decenni scor-
si - spiega Vassessore ai Lavori
pubblici, Marco Brembilla-,edé
necessario intervenire per pre-
venire disastri come quello av-
venutonel 2016traLongueloeil
Villaggio degli Sposi. In questo
senso il 2021 sard un anno deci-
sivo, non solo per la sistemazio-
ne dello scaricatore della Val
d’Astino, maanche e soprattutto
per larealizzazione, gia avviata,
dellavascadilaminazioneapro-
tezione dell'abitato di Longuelo.
Spero che questi interventi mi-
gliorino ancora la percezione di
sicurezza dei residenti».




